Zawiera: <5% niejonowych $rodkéw
powierzchniowo czynnych.

H222 Skrajnie fatwopalny aerozol;
H229  Pojemnik pod ci$nieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem; P102
Chroni¢  przed dzie¢mi; P210
Przechowywa¢ z dala od Zrédet
ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet
iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie pali¢; P211 Nie
rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub
innym Zrédtem zaptonu; P251 Nie
przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet
po zuzyciu; P410 + P412 Chroni¢
przed $wiattem stonecznym. Nie
wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50°C/122°F; P501
Zawarto$¢/pojemnik  usuwaé¢  do
autoryzowanego zaktadu utylizacji
odpadoéw.
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ODRDZEWIAGZ

PENETRUJACO-SMARUJACY

‘ RUST PENETRANT DISCONNECTOR ’

ul. Czerwieriskiego 3B

ZWIEKSZONA ODPORNOSC
NA OBCIAZENIA
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PULSAR ODRDZEWIACZ PENETRUJACO-SMARUJACY
to profesjonalny odrdzewiacz penetrujgco-smarujacy, zawierajacy
mocng mieszanke szybko dziatajacych struktur chemicznych.
Doskonale smaruje powierzchnie i trwale zabezpiecza je antykorozyj-
nie. Pozwala na penetracje w gtab zapieczonych lub skorodowanych
potaczen.

PULS/AAR

PENETRUJACO-SMARUJACY

Penetrant zawiera dwusiarczek molibdenu (MoS,), co wydatnie
zwieksza wtasciwosci smarne preparatu i obcigzalnos$¢ ztgcza.
Odpornos$¢ termiczna MoS, wynosi od -180°C do +600°C.

Sposdéb uzycia: Przed uzyciem wymieszac¢ silnie potrzasajac
pojemnikiem. Spryska¢ doktadnie skorodowane, zapieczone,
zatarte potaczenia lub czesci. Pozostawi¢ do penetracji na okoto
5 min. Dodatkowo mozna uderzy¢ w potagczenie, aby przez wywotany
wstrzgs zwigkszy¢ penetracje srodka i utatwi¢ demontaz.

W razie potrzeby czynno$¢ nalezy powtérzy¢c.

maks. 60° maks. 60°




