
Ładowarka NiteCore Intellicharger D2

 

Ta ładowarka jest oparta na i2 z dodanym wyświetlaczem i kilkoma ulepszeniami. Dzięki temu można ładować więcej typów
baterii niż i2, a także śledzić ładowanie bardziej szczegółowo. Pudełko tekturowe zawiera wiele specyfikacji, typów baterii i funkcji.
Pudełko zawiera ładowarkę, kabel sieciowy, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Ładowarka ma dwa złącza zasilania, jedno do
wejścia sieciowego (100-240VAC 50/60Hz) i jedno do wejścia 12 VDC. Ładowarka ma dwa przełączniki: SLOT: Służy do wyboru
gniazda, przytrzymanie go wyłączy lub włączy wyświetlacz bez wpływu na ładowanie. MODE: Służy do zmiany wyświetlanej
wartości (Volt, mA, czas), przy dłuższym naciśnięciu można go również użyć do wyboru niskiego prądu ładowania i LiFePO4.
Ładowarka ma duży wyświetlacz z podświetleniem. Wyświetlacz wygląda dobrze, ale jest trochę techniczny. Dolna część
wyświetlacza pokazuje dwie zatoki ładowania, górna część pokazuje stan jednej zatoki. Rzeczywista zatoka jest wybierana za
pomocą przełącznika SLOT. Liczby będą automatycznie przełączać się między woltami, mA i czasem, ale można je również
przełączać za pomocą szybkich naciśnięć przełącznika MODE. Przytrzymanie przełącznika MODE przez około jedną sekundę
spowoduje wybranie „Low”, czyli prądu ładowania 300 mA. Przytrzymanie przełącznika MODE przez około dwie sekundy
spowoduje wybranie „LiFePO4”, czyli ładowania 3,6 V. Zwolnienie przycisku i ponowne naciśnięcie spowoduje wybranie niskiego
prądu. Na górnym wyświetlaczu znajduje się mały tekst „Chg. Finished”, używany na gotowych kanałach. Gdy wszystkie kanały z
bateriami zostaną naładowane, ładowarka wyświetli „ALL” na wyświetlaczu numerycznym. Gniazda wykorzystują zwykłą
konstrukcję i działają dobrze. Mogą obsługiwać baterie o długości od 30 mm do 69,3 mm. Wyklucza to niektóre z najdłuższych
baterii, zwłaszcza niektóre zabezpieczone 26650. Ładowarka może obsługiwać baterie o długości 69,3 mm, w tym ogniwa z
płaskim wierzchołkiem . W przypadku baterii C występuje problem z małym przyciskiem na górze, który zsuwa się z bieguna

dodatniego ładowarki. Zajrzenie do środka ładowarki Nitecore poprosiło mnie o pokazanie wnętrza ładowarki:
Aby dostać się do ładowarki, należy odkręcić cztery śruby. Wyświetlacz wykorzystuje długie złącze zebry między nim a płytką
drukowaną. Podświetlenie tła jest oddzielnym modułem. Na płytce drukowanej można zobaczyć: Długie gniazdo izolacyjne między
siecią a resztą obwodu. Wejście sieciowe ma bezpiecznik, NTC, kondensator tłumiący szumy i wykorzystuje układ scalony do
sterowania przełącznikiem sieciowym. Kondensator bezpieczeństwa między siecią a stroną niskiego napięcia. Dwa induktory

oznaczone 101 są przeznaczone dla dwóch kanałów ładowania. Pomiary
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Rozładowuje akumulatory LiIon prądem 2,2 mA, a akumulatory NiMH prądem 0,16 mA, gdy nie są podłączone do zasilania.
Jeśli akumulator jest rozładowany, ładowarka spróbuje go aktywować, a następnie po chwili wyświetli komunikat „Err”.
Przy napięciu 0,8 V ładowarka przyjmie wartość NiMH i rozpocznie ładowanie.
Ładowarka przyjmuje akumulatory NiMH poniżej 1,8 V i LiIon powyżej 1,8 V.
Nie uruchomi się ponownie, jeśli napięcie akumulatora spadnie.
Ładowanie prądem 0,2 mA przy pełnym naładowaniu akumulatora LiIon.
Odczyt woltomierza zawiesza się po zakończeniu ładowania
Woltomierz wskazuje wartość o 0,03 V powyżej 0,8 V.
Maksymalny odczyt woltomierza wynosi 4,20 V.
Odczyt bieżącego prądu nie jest średnim prądem ładowania.
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Ładowanie zostanie wznowione po utracie zasilania lub włożeniu akumulatora.
Naciśnięcie przycisku oznaczonego „SLOT” spowoduje zmianę wyświetlanego pola na następne.
Przycisk oznaczony „MODE” zmienia wyświetlaną wartość (Volt, mA, czas), przy dłuższym naciśnięciu można go również
wykorzystać do wyboru niskiego prądu ładowania i LiFePO4.
Ogniwa C mają tendencję do zsuwania się z bieguna dodatniego, dlatego w celu uzyskania stabilnego połączenia należy
zastosować folię aluminiową.
Ładowarka posiada dwa obwody ładowania, tzn. gniazda są niezależne.

Ładowanie LiIon

Ładowarka symuluje ładowarkę CC/CV z terminacją 50 mA, to jest w porządku.
Nie wiem, skąd bierze się skok prądu, ale trochę spowalnia ładowanie, ale nie wpływa na jakość ładowania.

Drugi kanał również ma krzywą CC/CV, ale tym razem prąd terminacji wynosi 100 mA
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Czas ładowania zmienia się w zależności od pojemności.
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Wybranie trybu niskiego prądu zmniejszy szczytowy prąd ładowania do 300 mA, ze względu na zmienność prądu terminacji trudno
powiedzieć, czy jest niższy.

W przypadku mojej starej celi 16340 ładowarka jest trochę powolna, aby zmniejszyć prąd ładowania podczas ładowania przy 0,5
A.
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Zmniejszenie prądu do 0,3 A wygląda znacznie lepiej.
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Zarówno 18350, jak i 14500 są w porządku.

Ta ładowarka nie zmniejszy prądu przy pełnym obciążeniu, ładuje z pełną prędkością.
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Podczas korzystania z wejścia DC ładowarka potrzebuje około 0,6 A. Zwróć uwagę, że temperatura jest mniej więcej taka sama
przy zasilaniu prądem stałym, jak i sieciowym, tzn. wbudowane zasilanie sieciowe nie generuje dużo ciepła.

M1: 35,2°C, M2: 32,6°C, M3: 41,7°C, M4: 44,7°C, HS1: 52,2°C
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Ładowarka potrzebuje trochę czasu, aby rozpocząć ładowanie.

Ładowarka mierzy napięcie przy wyłączonym prądzie.

Ładowanie IFR (LiFePO4)
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Przytrzymanie przycisku MODE przez około 2 sekundy spowoduje przełączenie na tryb LiFePO4.

Napięcie ładowania jest zbyt wysokie, ale nie jest to tak krytyczne w przypadku LiFePO4, jak w przypadku zwykłych baterii LiIon.
Ładowanie to ładowanie CC/CV z zakończeniem przy około 100 mA i bez ładowania podtrzymującego.
Napięcie nie jest przypadkowe, ładowarka jest oznaczona jako 3,7 V do ładowania LiFePO4.

Ładowanie NiMH

Ładowanie NiMH zatrzymuje się przy -dv/dt i nie używa ładowania podtrzymującego.
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Drugi kanał działa tak samo.

Eneloop XX potrzebuje trochę więcej czasu.
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Powerex również zakończył ładowanie przy -dv/dt.

Ładowarka również kończy ładowanie poprawnie przy ładowaniu 300mA (bardzo dobrze).
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Oczywiście ogniwa AAA kończą ładowanie poprawnie, ale ładowarka kończyła ładowanie trochę wolno, tzn. ogniwo się nagrzewało.

Przy zakończeniu -dv/dt wykrycie pełnego akumulatora zajmuje trochę czasu, ale ta ładowarka jest bardzo wolna i trwa 26 minut.
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Brak redukcji prądu przy dwóch ogniwach.

Ładowanie NiMH zużywa mniej prądu na wejściu DC w porównaniu do ogniw LiIon, tylko około 0,35A.
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M1: 32,6°C, M2: 37,1°C, M3: 38,5°C, M4: 43,6°C, HS1: 50,1°C
Strona z dwoma cewkami indukcyjnymi dla obwodu ładowania robi się znacznie cieplejsza.

Ładowarka używa niskiego prądu testowego, prawdopodobnie w celu sprawdzenia LiIon/NiMH, zanim przełączy się na pełny prąd
ładowania.
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Napięcie mierzone jest przy wyłączonym prądzie.

Ładowanie LiIon+NiMH

Ładowanie jednego NiMH i jednego LiIon w tym samym czasie działa dobrze.

23.05.2025, 11:01 Recenzja ładowarki Nitecore Digicharger D2

https://lygte-info.dk/review/Review Charger Nitecore Digicharger D2 UK.html 19/21



Tutaj z pomiarami z NiMH.

Tutaj z pomiarami z LiIon, z wyjątkiem temperatury, która jest umieszczona na NiMH.

Testowanie wejścia sieciowego przy 2500 V i 5000 V między siecią a stroną niskiego napięcia nie wykazało żadnych problemów z
bezpieczeństwem.

Wnioski
Ładowarka dobrze ładuje zarówno LiIon, LiFePO4, jak i NiMH.
Ładowarka może być używana do ogniw 26650, ale nie są one do tego idealne, chciałbym, aby gniazda były o 2 mm dłuższe,
niektóre chronione 26650 są dość długie.
Podoba mi się wyświetlacz, ale jest trochę techniczny i pokazuje tylko dane dla jednego kanału na raz.

D2 to dobra uniwersalna ładowarka, a tryb niskiego napięcia sprawia, że   jest lepsza do małych ogniw niż i2. Prąd ładowania 0,5 A
sprawia, że   jest to wolna ładowarka do dużych ogniw.
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Uwagi
Ładowarka została dostarczona przez Nitecore do recenzji.

Recenzja starego i4 (V2)

Oto wyjaśnienie, jak wykonałem powyższe krzywe ładowania: Jak przetestować ładowarkę
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